RODINNY DUM
ZADOST O NEZAVAZNE POSOUZENIi ZDARMA

Po odevzdani vypinéné zadosti obdrzite do 14 dni predbézny posudek zdarma

Zakaznik: " Jméno: PFijmenti: Titul:
E-mail: Telefon:
Misto stavby: @  Ulice: Cp.: Obec:
Céast obce: PSC:
Korespondenéni Ulice: Cp.: Obec:
adresa: % Cast obce: PSC:
Firma:*
Adresa: Ulice: Cp. Obec:
ICO: PSC:
Kontaktni osoba: ¥ Jméno: Pfijmeni: Titul:
E-mail; Telefon:
Vyse investice K& (bez dotace) © Planované datum realizace
Planovana opatieni
[] Komplexni zatepleni obalky budovy [] Tepelné ¢erpadlo
[] Dilgi zatepleni, tspora 30% [] Kotel na biomasu
[] Dilgi zatepleni, Gspora 20% [] Solarni kolektory
Dil&i opatieni
[l Zatepleni vn&jsich stén (] Zatepleni podiahy nebo stropu
[ ] Zatepleni stiechy [] vyménaoken
Dal$i pozadavky na zatepleni
Stavajici stav posuzovaného objektu '
Druh objektu: [] radovy [] dvojdomek [] samostatné stojici
Stfecha: [l sedlova 1 rovna Rok kolaudace:
] Sklep 1 wvytapény 1 nevytapény Vyska stropu (mm)
L] 1.NP L1 vytapény 1 nevytapény Vy$ka stropu (mm)
] 2.NP 1 wvytapény [ nevytapény Vyska stropu (mm)
] Puda L1 wvytapéna ] nevytapéna Vyska stropu (mm)
Stavajici zdroj vytapéni: ' Tepelny vykon (kW): @
k Zazn,am T — Datum: e germseasmasensnessanannenns
ontroloval: jméno a ptijmeni podpis zadatele




Skladba stavajicich konstrukci

Obvodové zdi:'® tloustka (mm): material:
fouttica (T o —
S doustia (s g,
doustica (. o, —
doustia (s g,
ot 1P Houkfla T g —
doustia (s g,
Vjping ovorsmaterial amu: o zasklent
Venkovni rozméry objektu (m):'”  Sifka: délka: vyska:
et otvorg: 1 gt

20)

Predané podklady
[] Projektova dokumentace L] Ruéni zakresleni objektu "’  [] Fotodokumentace

Vysvétlivky k vypliiovani zadosti
1)  Fyzicka osoba: jméno, pifimeni a titul; pravnickd osoba: ndzev subjekiu
2)  Uved misto, kde se stavba nachazi (obec, ¢ast obce, ulice, &islo popisné a smeérovaci gislo)
Uvedte kontakini adresu pro korespondenci (obec, ulice, Cislo popisné, smérovaci &islo), pokud je totozna s mistem stavby nemusi se
vyplfovat
4)  Vypliuji pouze pravnické osoby - ndzev firmy, adresa, ICO
5)  Uvedte kontaktni osobu opravnénou jednat za spolecnost ve vécech smiuvnich a technickych
6) Castka, kierou cheete investovat do zatepleni posuzovaného objektu (bez poskytnuté dotace)
7)  ZaSkrinéte pouze opatient, které chcete provést na posuzovaném objekiu
8) V pfipadé Ze u bodu 7) vyberete diléi opatfeni (dvé nebo tfi), tak Zaskrinéte kiera opatfeni cheete na posuzovaném objektu provést
Napiste opatieni, které poZadujete, druh pouZitych materidll, konktétni vyrobce nebo dodavatele. U kompiexniho zatepleni objekiu uvedte
pozadovanou mérnou roéni spotiebu tepla (u RD napf. 40 kWh/m? nebo 70 kWh/m2)
10) Za3krinéte pouze body, které odpovidaji posuzovanému objekiu
11)  Uvedte stavajicl zdroj, ktery pouZivéte na vytapéni (napt. uhlf, plyn, elektfina, centraini zasobévani, atd.)
12) Uvedte tepelny vykon pouZivaného zafizeni na vytapéni
Uvedte material obvodovych zdi a jejich tloustku. V pfipadé smiSeného zdiva (napf: cihla a kamen) uvedte slozeni. Pokud je konstrukee z vice
vrstev je nuiné uvést viechny vrstvy samostatné (napf: cihla pina 300 mm, polystyren 100 mm)
Uvedte jednotlivé materialy a jejich tloustku (napf: ZB deska, Skvarovy nasyp, polystyren, betonova mazanina, hydroizolace). Ke kaZdé vrstvé
uvedte jeji tloustku.
Jedn4 se o podlahu mezi vytépénou a nevytapénou mistnosti (napf: konstrukce mezi INP a 2NP, kde 1NP jsou sklady, garaz, atd., 2NP obytné
15) mistnosti). V piipadé, Ze je pfizemi vytdpéna mistnost a neni jiz suterén, uvedte skladbu podiahy, kierd je ve styku se zeminou. Vyplnénf viz.
bod 12).
16) Uvedte materidl okna (plast, dfevo) a druh zaskleni (jednoduché, dvojité, izolaéni dvojsklo, atd.).
Uvedte venkovni rozméry objektu. Pokud je objekt Slenitédi, uvedte pouze rozméry, kieré nejvice odpovidaji skuteénému stavu. VySku objekiu
se méfi od okolniho terénu po nejvyZai bod (atika, heben stiechy).
18) Uvedte soudet plochy vSech otvor(i na fasadé (okna, dvefe, vrata)
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9)

13)

14)

17)

19) Uvedte informace o provedenych Gpravach na objektu, kieré méli vliv na (sporu energie (napf. vyména oken, ¢astetné zatepleni, atd.)

Uvedte podkiady, které jste predali nebo piedate. Pfi pofizovani fotodokumentace objekiu provedte fotky ze vSech stran objekiu, pokud mozno
20) Celni pohledy. Podklady je také mozno zaslat e-mailem na adresu: zelenausporam@activprojekce.cz

Pii posilani e-mailem nezapomerite uvést do pfedmétu Vase &islo Zadosti.

Na samostatny list A4 (v pfipadé potfeby i vice fistll) schématicky zakreslete stavajici stav posuzovaného objektu s vyznagenim otvord v

konstrukci a jejich rozméry. Rozméry uvadéjte v metrech. Zakreslete jednotlivé pidorysy a pohledy objektu. V pfipadé, Ze je ¢ast podlazi

21) vytdpéna a ¢ast nevytapéna (napf. gardz, sklady, atd.) je nutno tuto skute¢nost zaznacit do pldorysu. Takto vypracovany nékres piilozte k
Zadosti. Vzor zakresleného objektu naleznete na zadni strané fohoto listu.
Zaznam
kontroloval' .......... Datum: ........................................................
: iméno a prijmeni podpis zadatele




